
到着時に以下の内容物が揃っているか、キッチンにへこみなどないかを確認してください。

キッチン本体はビニールで養生がされていません。必要に応じて現場で養生を行ってください。

□ キッチン本体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ × 1台

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・□ ブラケット（スチールに白色粉体塗装） × 3個（W600, W900の場合は2本）

□ タッピングビス φ6×45mm ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ × 12本（※W600, W900の場合は8本）

□ ボルト M6×15mm（ブラケット×キッチン本体用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ × 6本（W600, W900の場合は4本）

□ 排水金物一式（排水トラップ、排水用蛇腹ホース、ゴミ収納カゴ、SUS蓋、中ゴム）・・・・・・ × 各1個
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※ブラケットは、左側に面材がついているAタイプと、右側に

面材がついているBタイプの2種類があります。取付位置に向

かって、左側にはAタイプ、右側にはBタイプを取り付けます。

※真ん中（W1200, W1500, W1800サイズのみ）のブラケット

には右シンクの場合はAタイプ、左シンクの場合はBタイプが

付属されます。

キッチン本体

※水栓・コンロはオプション品となり、一緒にご注文いただい

た場合でもキッチン本体とは別便で届きます。そのため、組み

込み作業は現場で行ってください。

※写真は「W1800×D600サイズ」です。

壁付けタイプの梱包内容
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到着時に以下の内容物が揃っているか、キッチンにへこみなどないかを確認してください。

キッチン本体はビニールで養生がされていません。必要に応じて現場で養生を行ってください。

□ キッチン本体（SUS丸パイプ脚×4本付き）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ × 1台

□ 壁固定用タッピングビス φ6×45mm ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ × 9本（※W600, W900の場合は6本）

□ 排水金物一式（排水トラップ、排水用蛇腹ホース、ゴミ収納カゴ、SUS蓋、中ゴム）・・・・・・ × 各1個

□ アジャスター・床固定金具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ × 各4個

□ 床固定用タッピングビス φ4×25mm ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ × 8本

床固定金具用
タッピングビス
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床固定金具
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排水用蛇腹ホース
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キッチン本体

※水栓・コンロはオプション品となり、一緒にご注文いただい

た場合でもキッチン本体とは別便で届きます。そのため、組み

込み作業は現場で行ってください。

※写真は「W1800×D600サイズ」です。

※SUS丸パイプ脚は、本体に溶接されています。

※床がフローリング材の場合

を想定しています。その他の

材で床を仕上げている場合

は、適応するビスを別途ご用

意ください。

脚付きタイプの梱包内容
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※耐荷重は約20kgです（下地がベニヤ12mmの2枚貼りの場合）。
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壁付けタイプの取付方法

キッチン本体の下地とブラケットを、下からボルトで
全て固定してください。

③

床面

壁
面

キッチン下地

② ブラケットにキッチン本体をかぶせます。

床面

壁
面

キッチン本体

① 壁の下地のある部分にブラケットをタッピングビス
で、全て固定します。その際、キッチン取付け高さか
ら25mm下にブラケットを固定してください。左右
方向の位置は各承認図をご参照ください。
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※耐荷重は約20kgです。
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脚付きタイプの取付方法

① 脚付きのキッチン本体を設置したい場所へ据え置い
た後、脚元に付属されているアジャスターで不陸を
調整してください。

横揺れが気になる場合は、キッチン本体の背面パネ
ルに空いているビス穴を基準に壁へビス固定してく
ださい。

② ③ 脚元のふらつきが気になる場合は、脚元に付属され
ている床固定用の金具を用いて、床へビス固定して
ください。
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平面 側面

コンロ

キッチン本体

コンロ コンロ

・寸法は全てmm表示です。
・寸法の（　）内は防熱板との離隔距離を表します。

正面
※トッププレート面からの寸法

キッチン本体
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コンロとの離隔距離

コンロ側に側面壁がある場合は、壁を不燃材で仕上げるか、または防熱板を使用してください（赤線範囲）。

（コンロ廻りの仕上げについては、各所管の消防署によって規定が異なるため、必ず各所管消防法、火災予防条例に基づく処理をしてください。）

また、各コンロメーカーの設置基準を守って正しく設置してください。

下図のような離隔距離がきちんととれている場合でも、壁を不燃材で仕上げるか、または防熱板を使用することを推奨します。
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